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Entrée boite aux lettres a battant en laiton pol

Prix du produit :

245 71 € taxe inclu

Codes produits :

= Référence BAL/E131/218
EAN13 : -
CUP : -

caracteristiques du Attributs du produit :
produit :

Composition: Laiton
Dimensions: 300 x 70
mm

Ouverture: 260 x 40
mm

Fabrication: France

Description bréeve du produit :

Entrée de boite aux lettres en laiton poli.

Cette fente de courrier a battant poussant se fixe sur la porte d'entrée par deux vis relieuses.
Deux piéces : produit vendu avec le cadre de boite aux lettres pour l'intérieur.

Autres tailles et finitions disponibles sur demande.

Description du produit :

Caractéristiques

e Entrée de boite aux lettres en laiton massif
e Finition poli miroir non vernie
e Fabrication artisanale francaise
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¢ \isserie a métaux fournie
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Références Dimensions extérieuresDimensions IntérieuresEpaisseur (E)
(AxB) (cxD)
BAL/E131/218 300 x 70 mm 260 x 40 mm 12 mm

Questions fréequemment posées

e 1. Comment se fixe cette entrée de boite aux lettres ?

o Cette entrée de boite aux lettres se fixe par l'intérieur a I'aide de vis métaux. En effet,
a larriere de la plaque extérieure, sont soudés 2 inserts type écrous males
permettant d'y visser 2 vis femelles et ainsi prendre en tenaille la porte.

e 2. Cette boite aux lettres existe-t-elle dans d'autres finitions ?

o Cette entrée de boite aux lettres est réalisable dans d'autres finitions, sur commande,
dans un délai de 3 a 4 semaines en moyenne.

Nous pouvons avoir de nombreuses finitions : laiton brossé, laiton vieilli, laiton
chromé, nickel satiné, nickel vieilli, vieux cuivre, noir mat etc.
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4 FINITION LAITON POLI FINITION LAITON BROSSE
FINITION NOIR MAT FINITION LAITON CHROME  FINITION NICKEL VIEILLI VERNI OU NON VERNI

FINITION VIEUX LAITON EINITION VIEUX CUIVRE FINITION NICKEL SATINé FINITION NICKEL BRILLANT
VERNI MAT VERNI MAT

Ces traitements de surface de grande qualité, réalisés lors d'un long processus de
trempage a chaud dans divers bains, leur procure un grande longévité et une finition
irréprochable. Pour toute demande de tarif sur ces finitions, nous vous invitons a
nous contacter par mail.

e 3. Existent-ils d'autres tailles de boites aux lettres ? Ou pouvons nous les créer sur-mesure
?

o Cette entrée de boite aux lettres existe dans d'autres dimensions : En 220x50mm
(cbtes extérieures)/192x28mm  (cbtes intérieures), En 250x55mm (cbtes
extérieures)/218x30mm (cOtes extérieures).

Il faudra compter un délai de 3 a 4 semaines pour l'une de ces tailles. Si ces cotes ne
conviennent pas, nous ne pourrons malheureusement pas realiser d'entrée de boites
aux lettres sur-mesure.

a savoir

Cette entrée de boite aux lettres est fabriquée a la main avec un soin particulier, ce qui signifie
gu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractere unique et authentique a
cette piéce.

Le laiton massif est résistant a toutes les conditions climatiques sans altérer la matiére et la
gualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Cette entrée de boite aux lettres
étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée a changer.

En effet, elle réagira a l'air et & 'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de
teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela,
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découvrez tous nos produits d'entretien.

Galerie de produits :


https://www.la-laitonnerie.com/237-produits-d-entretien
http://www.tcpdf.org

